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BEVEZETÉS


Lengyel a Tolnai dombvidék legmagasabb pontján fekszik. Megközelíthető a Bonyhád-Majos-Kurd közötti közlekedési úton, Aparhanton és Kisvejkén át. Elérhető még a Siófok-Szekszárd közötti 65. számú főúton a teveli elágazásnál letérve.
A község területén az emberi település nyomai az újabb kőkorszakra vezetnek viszsza. Ezt igazolják Wosinsky Mór ásatásai, amit „lengyeli kultúra” néven ismert meg a világ. A honfoglaló magyarok hamar letelepedtek a termékeny földterületen. Lengyelt a krónikák legkorábban 1308-ban említik.

A török hódoltság alatt népessége egyre fogyott. Az 1583-as adóösszeírás idején tizenhat adózót írtak össze. Az 1715. évi öszszeíráskor egyetlen lelket sem találtak a település területén. A XVIII. század első felében újra benépesült. Báró Amadé Fuldából hozott német telepeseket. Az első népszámlálás idején (1784) nyolcvanöt család lakta.
Amadé bárótól gróf Apponyi Antal György 1799-ben megvásárolta a Lengyelhez tartozó földterületeket. Az Apponyiak virágzó gazdaságot hoztak létre. Főúri kastélyuk, 1824 és 1829 között épült fel, amelynek nagy kincse volt gróf Apponyi Sándor híres Hungarica gyűjteménye. A nagy bibliofil a magyar vonatkozású régi külföldi könyveket gyűjtötte. Ez ma az Országos Széchenyi Könyvtár Apponyiana külön-gyűjteménye.
Nagy gondot fordítottak a kastélyparkra. Gróf Apponyi Sándor Olaszországból egzotikus növényeket, Észak Amerikából mamutfenyőket hozatott. A Parkot 1975-ben természetvédelmi területté nyilvánították.

A község római katolikus templomát is az Apponyiak emeltették, az idén lesz 140 éves. Műemlék jellegű az általuk építtetett tehénistálló, a Svajceráj. Híressé tették pincészetüket. A közelben lévő forrás fölé gőzfürdőt emeltek, amely ma Anna forrás néven ismert, természetvédelmi terület. Az Apponyi család kihalása után a lengyeli uradalom teljes felszerelésével, a kastély teljes berendezésével a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonába került.

1900-ban volt a község a legnépesebb, akkor 917 lakója volt. Gróf Apponyi Sándor a falura is nagy gondot fordított. Orvost alkalmazott, patikát létesített, új iskolát építtetett, magán óvoda nyílt a faluban és sok iparos telepedett le.
A lakosság 1945-ig csaknem teljes mértékben német ajkú volt. Ekkor ötvenhárom bukovinai székely családot telepítettek a községbe. Ma e két népcsoporton kívül magyarok, felvidékiek és romák élnek Lengyelen. 

A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 3. § (3) pontja értelmében a településszerkezeti tervekhez kötelező alátámasztó szakági munkarészeket kell készíteni az alábbi felsorolás szerint:

1. a tájrendezési javaslat

2. a környezetalakítási javaslat (a települési környezet természeti és művi elemei: a víz, a levegő, a föld, a klíma, az élővilág és az épített környezet, továbbá azok egymásra hatása)

3. a közlekedési (hálózati és keresztmetszeti),

4. a közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és

5. a hírközlési javaslat (távközlés, műsorszórás)


Ez a szakági alátámasztó munkarész a környezetalakítás legfőbb elemeivel a víz-, a levegő-, a föld-, a zaj-és rezgésvédelemmel összefüggő javaslatokkal és a közművesítési javaslatokkal foglalkozik. A tájrendezésre és a közlekedésre, illetve a kulturális örökség védelmére külön önálló alátámasztó munkarész készül. Ez a fejezet tehát a 2., 4. és 5. pontokban tett előírások teljesítése érdekében készül.

1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT

1.1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE

            A településrendezési tervek környezeti értékeléssel foglalkozó szakági munkarészeinek tartalmi követelményeit a 2/2005.(I.11.) számú Kormányrendelet határozza meg. LENGYEL település rendezési tervének kidolgozása 2005. évben kezdődött el.

A településrendezés célja a települések terület - felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme. E cél biztosítása érdekében készül a településszerkezeti terv, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és rendelettel fogad el.

Az önkormányzatok települési rendezési tervkészítési kötelezettségét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény írta elő. Ebben kötelezte az önkormányzatokat arra, hogy korábbi terveiket vizsgáltassák felül, ennek hiányában, pedig készítessék el azokat. A községekre vonatkozóan a törvény 2004. december 31.-ei határidőt állapított meg.

 A tervezést megelőzően az alábbi intézkedésekre került sor:

A Polgármester a tervkészítésről az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (OTÉK) meghatározott szakhatóságokat, közmű-üzemeltetőket és a szomszédos önkormányzatokat értesítette, véleményüket, állásfoglalásukat megkérte.

Tájékoztatta a helyi lakosságot a terv készítéséről.

A Képviselőtestület kidolgozta és jóváhagyta a településfejlesztés koncepcióját, mely egyben a rendezési terv programját is jelentette.

A szakhatósági, közmű-üzemeltetői és lakossági észrevételek figyelembevételével indult el a tervezői munka. A rendezési terv tervtanácsi bemutatását megelőzően a lakosság a tervet és a Helyi Építési Szabályrendelet (HÉSZ) tervezetét megismerte, azt tervtanácsi bemutatásra alkalmasnak ítélte.  

1.2./ Releváns tervekkel, szakhatósági előírásokkal való összhang 

A településrendezési terv és a környezeti értékelés kidolgozása során az alábbi dokumentációkat vettük figyelembe:

· a 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Tervet,
·  a Tolna megyei Területrendezési Tervet (komplex fejlesztési program)
· a Dél-Dunántúli Területfejlesztési koncepciót és programot (DDTF) 
· a Dél-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Programot,

· Tolna Megye Környezetvédelmi programját,

· a községet érintő környezetvédelmi hatósági előírásokat.

· LENGYEL gazdaságát, infrastruktúráját, az épített és természetes környezetét érintő dokumentációkat, statisztikákat.

A környezet védelméért felelős szervek (2/2005.(I.11.) II. rész szerint.) az előzetes szakvéleményüket megadták, azok a tervezés során ismertek voltak.

A településrendezési terv az előzetes szakvéleményekkel és a felsőbb szintű, országos és megyei területrendezési tervekkel, fejlesztési programokkal összhangban készült el.

A településszerkezeti terv készítése során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét, figyelembe véve többek között a környezetvédelem, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő a talaj és az élővilág védelmére. A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit úgy kell meghatározni, hogy a környezet-használat során

· a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

· megelőzhető legyen a környezetszennyezés,

· kizárja a környezetkárosítást

A környezetet terhelő tevékenység, ezen belül a levegőszennyezés, a hulladékok elhelyezése, a talaj - és vízszennyezés a települést és környékét károsíthatja, míg a zajterhelés közvetlenül az ott élő embert.

A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások betartása a településüzemeltetés során. 

A környezet védelmének általános szabályait meghatározó 1995 évi LIII. törvény alapján a települési önkormányzatoknak környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási programot is kell készíteni (pályázatos pénzeszközök megszerzéséhez előírás lesz a programok megléte, pályázathoz csatolása), a képviselőtestületnek elfogadni, majd az azokban foglaltakat végrehajtani és végrehajtatni. A programokat a településrendezési tervekkel összhangban kell kialakítani. 

2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CÉLJA, ALTERNATIVÁI 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának fejlesztése, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek feltárása és védelme. Ennek során figyelembe kell venni többek között a környezetvédelem, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a föld, a víz, a levegő a talaj és az élővilág védelmére. A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit úgy kell meghatározni, hogy a környezet-használat során

· a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

· megelőzhető legyen a környezetszennyezés,

· kizárja a környezetkárosítást

A település rendezési terve céljának megfelelően,- szabályozza a település fejlesztésének, beépítésének helyét, feltételeit, módját és ilyen értelemben hatósági és fejlesztési döntések alapját jelenti- csak egy változatban készülhet el. A végleges alternatíva azonban  egyeztetések során, a helyszín részletes vizsgálatára alapozottan alakult ki.

Lengyel község esetében a rendezési terv konkrét célja a kialakítandó új lakótelkek körüli területek beépítésének szabályozása, a mezőgazdasági üzemi területek szabályozása, fejlesztésük lehetőségének biztosítása. A fejlesztési javaslatoknak azonban összhangban kell lennie a szép táji környezettel, természeti értékekkel. A rendezési terv, a meglévő hagyományos, falusias beépítés megtartásával kell, hogy számoljon. 

2.1./ A települési környezet természeti és művi elemei

Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településrendezési tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait fel kell tárni és értékelni. A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő tevékenység - külön védelmi intézkedés nélkül - nem folytatható.

Magyarországon a létesítmények megvalósításához (rendezési terv előírásai szerinti telepítéshez, pályázatokhoz) be kell nyújtani egy hulladékgazdálkodási, egy környezetvédelmi programot és a rendezési tervhez tartozó környezetvédelmi munkarészt, amelyben a 85/337/EGK irányelv előírásaihoz hasonló módon össze kell foglalni a tervezett projekt környezeti vonatkozásait. Ezért tartjuk fontosnak röviden bemutatni, a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésére vonatkozó előírásokat, valamint a hatásvizsgálati eljárásokra vonatkozó szabályozásokat.


A Helyi hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó ismertetést lásd az 1.212. fejezetben)


A 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról a Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s) pontjában kapott felhatalmazása alapján hozta meg. A környezeti hatásvizsgálatokról szóló kormányrendelet már teljesen harmonizál az EU jogszabályokkal.

A rendelet mellékleteiben foglaltak szerint a létesítéseket környezeti hatásvizsgálati eljárás kell megelőzze,

Az EU irányelvnek megfelelően a hazai szabályozás is a környezetre jelentős hatást gyakorló beruházásokra írja elő a hatásvizsgálat elvégzését. A környezeti hatásvizsgálati eljárás bonyolult és összetett, az irányelv ezért csak egyes elemeiben tartalmaz konkrét követelményt, sok kérdésben mód van választani különböző megoldási lehetőségek között. 

Magyarországon a környezeti hatásvizsgálat egy önálló környezetvédelmi engedélyezési rendszer része, ami szigorú megoldásnak számít. A hatásvizsgálat-köteles tevékenységekre tehát a kérelmezőnek környezetvédelmi engedélyt kell szereznie. Ennek az engedélynek meg kell előznie minden egyéb hatósági engedélyt.

Az engedélyező hatóság nálunk a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet. Mivel a felügyelet a környezetvédelem körébe tartozó minden kérdésben nem lehet kompetens, így köteles a hatásvizsgálati eljárásba bevonni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint adott tevékenység és a hatások függvényében más érintett szakhatóságokat is. A magyar hatásvizsgálat egyaránt kiterjed a tervezett beruházás létesítésének, működésének és a tevékenység felhagyásának hatásaira. A hatásvizsgálat folyamán nem csupán az alap-tevékenységet kell vizsgálni, hanem minden olyan kapcsolódó műveletet, ami nélkül az alaptevékenység folytatása nem lehetséges. (Például a tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítást és raktározást, stb.)

3./ A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, CÉLOK  

LENGYEL „Magyarország kistájainak katasztere” (szerk.: Marosi S. – Baranyai S., 1990.) szerint  a Völgység kistájon helyezkedik el. 

A kistáj legfontosabb gazdaságföldrajzi jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze.

	Dél-Baranyai dombság


	
	%
	ha

	belterület
	6,0
	2 700

	szántó
	66,70
	30 000

	kert
	0,80
	350

	szőlő
	0,50
	250

	rét, legelő
	02,20
	1 000

	erdő
	21,90
	9 800

	vízfelszín
	0,30
	150

	egyéb (pl. ártér, bánya)
	1,60
	750

	fentiekből védett
	0,05
	25

	teljes terület (km2)
	1250

	Domborzati viszonyok

	Tszf-i magasság
	250 - 280 m

	Típus
	nagyobbrészt dombság, kisebb részt síkság

	Átlagos relief
	58 m/4 km2

	Földtani adottságok

	Felszín alatti rétegek
	Pliocén-pleisztocén rétegsora hasznosítható nyersanyagban meddő

	Felszíni rétegek
	pannon üledékek, lösz

	Talajtani adottságok

	Főbb típusai
	uralkodó talajtípus a barna erdőtalajok (47 %), csernozjom barna erdőtalajok (15 %), csernozjom barna et. (12 %)

	Termékenységük
	ált. közepesnél valamivel rosszabb (V.-VI. oszt.)

	Éghajlat, Vízrajz

	Ált. jellemzés
	mérsékelten meleg, mérsékelten nedves

	Évi napfénytartam
	2000-2050 óra 

	Évi középhőmérséklet
	16,5 – 17 °C (vegetációs periódusban 16,5-17,2 °C)

	Évi átlagos csapadékmenny.
	710-730 mm körül (vegetációs periódusban 370-400 mm)

	Hótakarós napok 
	37-39 nap

	Ariditási index
	0,96-0,99

	Uralkodó szélirány
	É-i, ÉNy-i

	Átl. szélsebesség
	kevéssel 2,50 m/s alatt

	Vízfolyások
	Kapos folyó, Bikal vízfolyás 

	Ártér
	82 km2

	Tavak
	Mágocsi tó, 243 ha felület

	Talajvíz
	talajvíz 2-6 m között, mennyisége 3 l/s kálcium-magnézium tartalom

	Rétegvizek
	mennyisége 0,5-0,75 l/s.km2

	Növényzet

	Flórajárás
	Illír flórajárásába (Illíyricum) tartozik

	Fontosabb potenciális társulásai
	gyertyános kocsányos tölgyesek, gyöngyvirágos tölgyes, tölgy-kőris-szíl ligetek, patakmenti égeresek



	Erdőgazdaság
	vegyes korú zömmel keménylombos erdők (átlagos évi folyónövedék 2,1-4,5 m3/ha)

	Mg. fő növényei
	búza, őszi árpa, kukorica, őszibarack, szőlő


3.1./ Föld - Felszínalatti víz védelem

A talaj és a víz védelme kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 18.§-a kimondja, hogy a szennyvízkibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a vízjogi engedélyben kell meghatározni. 


A befogadóba vezethető szennyező és mérgező anyagok körét is a  Kormány rendelet határozza meg. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól a 28/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet intézkedik. Ennek 1. számú melléklete technológiai határértékeket határoz meg a különböző technológiákra,  iparágakra és anyagokra vonatkozóan, 2. számú melléklete többek között lehatárolja a befogadók területi kategóriáit. 

3.2./ Felszíni szennyezésre érzékeny területek

       A közigazgatási területet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet  2. számú mellékletében a település nem szerepel, a település érzékeny természeti területnek nincs jelölve.

 
A kijelölés célja egyébként a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.


Az ÉTT kijelölés azt jelenti, hogy ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható, a rendeletben foglalt intézkedéseket megvalósítása realizálható.

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek védelme érdekében. A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj termőképessége, víz- és levegőháztartása védelmét is.

A felszín alatti vizek védelmére született a 219/2004.(VII.21.)számú Kormány rendelet, (egyes 0-ait a 110/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet módosította) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról mely a korábban hatályos 33/2000. (III.17.) számú Kormány rendeletet váltotta fel. Az érintett települések körét, érzékenységét a 27/2004.(XII.25.) ill. a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet melléklete tartalmazza. 

A rendeletek célja: a felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására.

A rendeletek hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani közegre, a kockázatos anyagokra, valamint azon emberi tevékenységekre, amelyeknek hatására kockázatos anyag kerülhet a felszín alatti vízbe, földtani közegbe. A felszínfejlődési folyamatok szerepe ma is kiemelkedő, mivel eredményük jelentősen meghatározza a természeti erőforrásokat. A mező- és erdőgazdálkodás feltételeit (talaj​típusok, lejtésviszonyok, égtáji kitettség, a talajerózió és -defláció veszélye, növényzet stb.); a vízgazdálkodás feltételeit (vízbázisok, azok kapacitása, szennyezés​érzékenység). Egyre fontosabbak a természeti feltételek az építéseknél (talajállékony​ság, csúszásveszély; talajvíz szintje) vagy a hulladékok elhelyezésében. A tájak – környezeti és természeti szempontból fontos – jellemzőit a földtörténeti folya​matok alakították ki. Baranyaban az elmúlt 2-3 millió év történései a meghatározóak.

A rendelet 34. § (10) bekezdése értelmében a 2001. március 1-jét követően jóváhagyásra kerülő új vagy módosított településrendezési tervekben fel kell tüntetni a területek szennyeződés érzékenység szerinti besorolását.



A 219/2004. (VII. 21.)Kormány rendelet szerint LENGYEL község a fokozottan érzékeny terület kategóriából jelen ismereteink szerint biztosan kizárható. 



A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések listájában LENGYEL települést  az érzékeny kategóriába sorolja.



A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját. A LENGYEL község ivóvízbázisát adó mélyfúrású kutak területe nincs a közigazgatási területen, így a védőidom, védőterület kijelölésével nem kell foglalkoznunk. 

       A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében, mely megadja hazánk településeinek ill. vizeinek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmét, a település közigazgatási területe nem szerepel, tehát előírásokat sem kell tenni.    

  
A talajvíz, illetve a talaj szennyezését elsősorban a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek szikkasztása okozza. Megszűnésére, megszűntetésére csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével és működtetésével lehet számítani. Ez a körülmény LENGYEL településen már megoldott, a település területén a kommunális szennyvízelvezető rendszer és a hozzá tartozó tisztító telepi kapacitás rendelkezésre áll.

3.3./ Hulladékgazdálkodás 
A község közigazgatási területén bánya nem üzemel, rekultiválandó tájsebek, felhagyott szeméttelepek, ideiglenes lerakók nincsenek.  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgyűjtést a kötelező közszolgáltatások körébe sorolja, melynek megszervezése az önkormányzatok feladata. LENGYEL nagy község önkormányzata ennek a kötelezettségnek eleget tett, amikor a kommunális szilárd hulladékok begyűjtését és elszállítását szakvállaltra bízta. A hulladékszállítási gyakoriság jelenleg megfelelő.

A településen keletkező szilárd, háztartási hulladékok - kommunális hulladék -elszállítását a településen keletkező szilárd, háztartási hulladékok - kommunális hulladék -elszállítását a Kaposvári Városgazdálkodási Rt végzi. A hulladékszállítási szerződés a hulladékgazdálkodási törvény - Hgt  - előírásainak megfelel, évente megújításra kerül. A településen keletkező szilárd hulladékok a hőgyészi szigeteletlen hulladéklerakó telepre kerülnek. A lerakó részletes környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja elkészült és a környezetvédelmi működési engedélyek kiadásra kerültek.


A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 19§(4) bekezdése szerint azt a hulladéklerakót, amely nem felel meg a hivatkozott rendeletben előírtaknak, 2009. január 1-jéig be kell zárni. (a rendelet hatálytalanítja a 22/2001. (X. 10.) KöM rendeletet). A település szilárdhulladékait fogadó hőgyészi szeméttelep a törvényi előírásoknak megfelelő aljzatszigeteléssel nem rendelkezik. 2009. január 1. után a település hulladékainak elszállítása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében oldódik meg, melyhez az önkormányzat is csatlakozott. 

Az Országgyűlés 2000. május 23-án fogadta el a hulladékgazdálkodási törvényt, csaknem pontosan öt évvel a környezetvédelmi törvény után, amely rögzítette, hogy a hulladékokról külön törvény rendelkezik. Napjainkban megfigyelhető tendencia, hogy már nemcsak az Európai Unióban, hanem Magyarországon is mindinkább felértékelődik a környezet védelme. A környezetvédelem egészén belül ugyanakkor jelentőségénél kisebb szerepet kap a hulladékok hasznosításának problémaköre. Az elfogadott hulladékgazdálkodási törvény az újrahasznosítás hatékonyságát jelentősen javítja, mivel határidőhöz és mennyiséghez (%) köti a szelektivizálást. Azonban az előttünk álló feladatok soha nem látott méretűek.

A hulladékgazdálkodási törvény számos jogintézményt irányoz elő, ezek közé tartoznak a hulladékgazdálkodási tervek is. A törvény megkülönbözteti az országos, a területi, a megyei, a települési és az egyedi hulladékgazdálkodási terveket és részletesen ismerteti, melyiket mely szervezet készíti, kinek a bevonásával. Az eljárási, hatásköri kérdések ilyen pontos rendezése láttán megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy az ötféle hulladékgazdálkodási terv logikus konstrukciót alkot: 

· Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet az Országgyűlés fogadja el, a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részeként; 

· A környezetvédelmi felügyelőségek területi hulladékgazdálkodási terveket készítenek, amit a környezetvédelmi miniszter rendeletben hirdet ki;

· Az országos és területi tervekkel összhangban megyei és települési hulladékgazdálkodási terveket kell készíteni (LENGYEL település hulladékgazdálkodási tervének készítése folyamatban van); 

· A hulladékgazdálkodási szempontból jelentős gazdálkodó szervezetek a fenti tervek "megvalósíthatóságának biztosítása érdekében" egyedi hulladékgazdálkodási tervet készítenek;

A Dél-Dunántúl területét lefedő korszerű hulladékgazdálkodási programok kidolgozás alatt vannak, így LENGYEL község is része lesz annak a modern, a szelektív hulladékgyűjtésen alapuló, hulladékkezelési rendszernek, mely a hulladékok csupán lerakással történő ártalmatlanítását korlátozza, ill. minimalizálja a kizárólag szigetelt lerakón elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A program a  Dél-balatoni Sió-völgyi  Települési Szilárdhulladék kezelési rendszer szerint Lengyel település szilárd hulladékai NYUGAT TOLNAI HULLADÉKGYŰJTŐ-KÖRZETBEN a Bonyhádi gyűjtőkörzeten keresztül a Cikói lerakóra fognak kerülni. A rendszer kiépítésével egyidejűleg a településen 2db gyűjtősziget létesül. A terv adai szerint a településen lakó 718 lakóstól 178 t/év szemét fog keletkezni.

A hulladékgazdálkodási törvény előírásai szerint a programokat 2006. évben be kell indítani. 

3.4./ Felszíni víz védelem


A felszíni vizek minőségét alapvetően meghatározzák a települési szennyvízkezelési technológiák alkalmazása, az ipari tevékenységből származó szennyvíz és egyéb szennyezőanyag kibocsátások, valamint a vízgyűjtőkön folytatott mezőgazdasági tevékenységek intenzitása. A települési szennyvizek felszíni vízkészletekre gyakorolt szennyező hatását a kémiai és bakteriológiai vízminőségi jellemzők egyértelműen jelzik.

A főbb vízfolyások jellemző szakaszainak vízminősége az egyes paraméter-csoportok (oxigén- és tápanyag háztartás, mikrobiológiai paraméterek, szerves és szervetlen mikroszennyezők, egyéb paraméterek) vizsgálata alapján jellemezhető. 

A településen nevesített vízfolyás a Hábi árok. A település csapadékvíz-elvezetését az utak mentén húzódó, jól karbantartott nyílt földárkok biztosítják. Zárt csapadékvíz elvezető csatornák a községben nincsenek, de létesítésüket szorgalmazni kell. A meglévő nyílt árkok állapota kielégítő, de az ingatlanok megközelítését biztosító kapubejárók alatti, árkokban elhelyezett átereszek állapota nem esztétikus kialakítása rontja a település megjelenését. A vízelvezetés zárt szelvényben történő megoldása minden vonatkozásban pozitív.
3.5./  Levegőtisztaság-védelem

      A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükségletet elégít ki. A levegő tisztaságának védelmét a 47/2004. (III.18.) Korm rendelet részletesen szabályozza. A rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását.

A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások esetében az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja. Ez alapján az önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés pontforrását.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 47/2004. (III.18.) Kormány rendelet előírásait a tervezett fejlesztéseknél be kell tartani.

A légszennyezettség (immisszió) a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését. A levegőterhelés (emisszió) valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása.

Az elérhető legjobb technika a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. 

3.51.Levegőminőségi határértékek


A levegő tisztaságának védelmét a 47/2004.(III. 18.) számú Kormány rendelettel módosított 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet részletesen szabályozza. A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások esetében az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyakorolja. Ez alapján az önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés pontforrását.


A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.


A légszennyezettségi határértékekről a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM rendelettel módosított 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet rendelkezik. A jogszabály 4. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő légszennyező anyagokra – a rendelet (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére. A rendelet 1.2. számú mellékletében felsorolt anyagok meghatározott tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében a területek légszennyezettségének megítéléséhez, terjedési modellek, hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.

A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra vonatkozóan
	Légszennyező anyag
	Határérték (μg/m3)

	
	órás
	24 órás
	éves

	Kén-dioxid
	250
	125
	50

	Nitrogén-dioxid
	100
	85
	40

	Szén-monoxid
	10.000
	5.000*
	3.000

	Szálló por (összes)
	200
	100
	50

	
	30 napos határérték

	Ülepedő por
	 * 30 nap


* 8 órás mozgó átlag

A (4) bekezdés rendelkezik a jogszabály 2. számú mellékletében felsorolt légszennyező anyagok esetében meghatározott területre vonatkozó ökológiai határértékekről.


A környezeti levegőben található kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi és a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyag tömegáramának figyelembevételével a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet és a 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szabályozza.

A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A község külterületén a melléklet szerinti ökológiailag sérülékeny területek nincsenek. 

3.52./ Kibocsátási határértékek

KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. sz. melléklete az egyes technológiai kibocsátási határértékeket és az egyéb előírásokat a 6. sz. melléklete tartalmazza.

A község levegőjének minőségét az alábbi emissziók határozzák meg:

                                - mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények fűtése

                                - egyedi fűtések

                                - közlekedés

Fűtés : A fűtésből származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a szilárd és a korom emisszió jellemzi.

A hagyományos tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék.

A tüzelési technológiáknál a szén használata során keletkezik a legtöbb fajta és legnagyobb mennyiségű szennyezőanyag. Kedvezőbb hatás érhető el az olajtüzelés alkalmazásával, mivel az olaj kéntartalma, így kén-dioxid kibocsátása kisebb. A koromkibocsátás mellett a magasabb égési hőmérséklet következtében azonban megjelenik a nitrogénoxid kibocsátás.

A fatüzelés viszonylag alacsony hőmérsékletű égéssel történik, így nitrogénoxid kibocsátást nem eredményez. Mivel a fa ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsátás is. Ezzel szemben jelentős a szilárd nem toxikus légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. Megállapítható, hogy a fatüzelés mellett a gáztüzelés okozná a legkisebb környezetszennyezést, de LENGYEL településen a gázhálózat már kiépült, ezzel a légszennyezési problémák kezelése kielégítő. 

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A környezeti adottságok alapján joggal feltételezhető, hogy a légszennyezettség a község közigazgatási területén a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti egészségügyi és ökológiai határértékeket nem haladja meg.

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.

Megállapíthatjuk tehát, hogy LENGYEL közigazgatási területén nincs jelentős légszennyező forrás. A legtöbb légszennyezés a téli fűtési időszakban kerül a levegőbe. 

3.6./ A közlekedés okozta légszennyezés

A közlekedés okozta légszennyezés a 65163-as számú bekötőút kicsiny forgalma miatt nem jelentős. A bekötőút a településen végig halad, biztosítva a helyi gépjármű forgalmat. Ennek a forgalomnak további növekedése nem várható. Az állami közút kezelőjének információi szerint a települést elkerülő szakasz itt nincs tervezve. 

A közút forgalmi adataira nézve a 2004. évi legfrissebb forgalomszámlálási adatok sem adnak konkrét számokat (nincs forgalomszámlálás). Figyelembe véve a hasonló lakos számú településekre vezető bekötőutak mért forgalmi adatait, megállapítható, hogy a bekötőút átlagos összes motoros forgalma 150-200j/nap, 200-250E/nap számmal jellemezhető. 

A forgalom változása a község fejlődése következtében nem várható. Az önkormányzati utak kizárólag helyi forgalmat bonyolítanak le. A belterületi utak állapota átlagos. 

3.7./ Egyéb légszennyezők

A fűtési-, és közlekedési eredetű terhelésen túl egyéb légszennyezőanyag-kibocsátással számolni nem kell.

A településen elhullott állati tetemeket a szomszédos Mucsfára szállítják, ahol a vonatkozó rendeleteknek megfelelő gyűjtés folyik.  A településen nagyobb, bűzhatással járó tevékenységet folytató üzem nincs.

A belterületen történő állattartást helyi rendeletben kell szabályozni. 

A tervezett új telekosztással lehetőség nyílik új építkezésekre. Az építkezés alatti porterhelést, melyet az uralkodó szélviszonyok, szélirányok befolyásolnak és határoznak meg, a következők szerint vizsgáljuk. A por a keletkezés helyén kiülepedik, vagy az uralkodó szélirányba tovább terjed. Megvizsgáljuk tehát a porszemcsék levegőben történő viselkedését, gravitációs kiülepedését.

Számításhoz felvett alapadatok : 



átlag sűrűsége : Pp = 1,90 g/cm3


felvert por mértékadó szemátmérője : d = 60 μm



levegő sűrűség : P1 = 1,20 x 10g/cm3

                        átlag hőmérséklet (éves) : 20◦C 
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A Reynolds – féle szám függvényében határozzuk meg az eséssel szemben ható E surlódási ellenállást
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A porszemcsék addig maradnak a levegőben, amíg a G = E állítás megvan
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Ha a levegő sűrűséget elhanyagoljuk 

v = 3 x 105 x Pp x d2 = 3 x 105 x 1,90 x 602 x 10-8 = 20,49 cm/sec

A földmunkavégzés, tereprendezés és tervezett különféle szigetelő rétegek építésekor maximum 3,0 m magasra felvert por kiülepedési ideje a t = 
[image: image11.wmf]v
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A felvert por által megtett út hossza 30 km/ó= 8,33 m/sec szélsebesség feltételezésével 

s = v x t = 8,33 x 14,64 = 122 m


A felvert por által megtett út hossza 50 km/ó= 13,89 m/sec szélsebesség feltételezésével 

s = v x t = 13,89 x 14,64 = 203,33 ~ 205 m


A felvert por tehát a 30km/ó szélsebesség mellett is 122 m távolságon belül ülepedik ki, mely távolságon belül vannak lakott épületek (az utca másik oldalán).


Látható tehát, hogy az építési időszak jelenti a környezet, illetve a környék lakóinak legnagyobb terhelését, mellyel szemben a következőkkel lehet és kell védekezni.+

· a környezetet kímélő technológia választásával, 

· az építési munkák időtartamának a lehető legrövidebbre szorításával, 

· korszerű gépek, berendezések alkalmazásával, 

· az építőgépek egyedi árnyékolásával, 

· a számottevő porterheléssel (földmunkák, bontások) járó munkák időbeli szabályozásával,
3.8./ Zaj- és rezgésvédelem

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata. 

Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő lakosságot a legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a község képviselőtestülete által elfogadott előírásokat kielégítsék, a Szabályozási Terv készítése során vizsgálni kell a tervezési területen kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását. 

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között az önkormányzat állapítja meg.

LENGYEL község belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A községben működő kisebb vállalkozások (vendéglátó egységek) által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, de ilyen jellegű lakossági panasz még nem merült fel. A telephelyeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a környezetbe jutó zaj a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt alábbi zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell. 
	ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK

	Területi funkció
	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint (dB)

	
	nappal 06-22
	éjjel 22-06

	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel)
	50
	40



A településen a 65 163-as számú bekötőút forgalma okozza a legnagyobb zajterhelést, de a forgalmi adatok ismeretének hiánya miatt számítást nem tudunk végezni. Azonban számítások nélkül is nyugodtan leszögezhetjük, hogy a mértékadó forgalom nagysága olyan csekély, hogy a rendeletekben rögzített zaj határértékeket a forgalomból eredő zajterhelés nem haladja meg.

Számszerűsíthető forgalmi adatok hiányában bemutatjuk a közlekedésből eredő zajszámítást, mellyel azt kívánjuk jellemezni, hogy ha jármű fajtánként egyetlen egy darab jármű megjelenésével számolunk, mekkora zajártalom számolható ki  7,5 m referenciatávolságban. (a zajérték nagysága ill növekedése természetesen nem lineáris a járműszám növekedésével)

Az akusztikai járműkategóriákba a következő járművek tartoznak:


1.: Személygépkocsi


2.: Tehergépkocsik, szóló autóbusz, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár.


3.: Szóló nehéz tehergépkocsi, csuklós autóbusz, tehergépkocsi szerelvény.

A kiindulási A-hangnyomásszintnek a referenciatávolságban várható értéke, szabadon áramló forgalom és akadálytalan hangterjedés esetén:

LAeq,i(7,5) értékei három járműkategóriára vonatkozóan:

LAeq,1(7,5) = 15,0 + 10 lg Q1 + 16,7 lg v1
(személygépkocsi, motorkerékpár stb)

LAeq,2(7,5) = 17,3 + 10 lg Q2 + 19,0 lg v2
(teherautó, autóbusz stb)

LAeq,3(7,5) = 23,2 + 10 lg Q3 + 16,7 lg v3 (nehéz tehergépjármű, cs.autóbusz stb)

LAeq(7,5)nappal =10 lg (10 0.1* LAeq,1 + 10 0.1* LAeq,2 +10 0.1* LAeq,3) 

Az előző képletekben:

v1–v3 - az egyes járműkategóriák legnagyobb megengedett menetsebességei [km/h] (a legkisebb alkalmazható értékek v1 = 50, v2 = 50, v3 = 50 km/h)

Q1–Q3 - az egyes járműkategóriák mértékadó nappali és éjszakai forgalmai. 

LAeq,1(7,5) = 15,0 + 10 lg 1 + 16,7 lg 50 = 43,37


LAeq,2(7,5) = 17,3 + 10 lg 1 + 19,0 lg 50 = 49,58


LAeq,3(7,5) = 23,2 + 10 lg 1 + 16,7 lg 50 = 51,57   

LAeq(7,5)nappal =10 lg (10 0.1* LAeq,1 + 10 0.1* LAeq,2 +10 0.1* LAeq,3) = 



   10 lg (10 4,337 + 10 4,958 +10 5,157) = 54,08 dB

LAeq(7,5)nappal = 54,08 dB < 60 dB értéken marad a határérték alatt. 
3.9./ Parkterületek, sport- és temető terület, különleges területek

Közparkok


A település egészét tekintve rendezett képet mutat, LENGYEL csodálatos kis település. Gondozottak az ingatlanok előtti zöldterületek. Az utcában fasorok teszik kellemessé a látványt. Ezt a hagyományt a jövőben is indokolt megtartani, de előnyben kell részesíteni a területen honos növények alkalmazását valamint az elöregedett faállomány cseréjét elő kell irányozni. 

A község laza beépítésű, az egyes ingatlanokhoz nagy kiterjedésű kertek tartoznak. A közcélú zöldterületek aránya, nagysága megfelelő. Az utcák zöldterületein, a lakóépületek előtt, a lakosság által végzett öntevékeny virágosítás is jellemző. Több helyen találkoztunk szép virágos udvarral és a ház előtti gondozatlan közterülettel is. 

Temető: a községben temető üzemel, infrastruktúrális helyzete megoldott.

Klímatikus viszonyok, Éghajlat

3.10./ Élővilág, növényzet, állatvilág

         Növényzete az Illír flórajárásba tartozik.  Fontosabb potenciális erdőtársulásai a gyertyános tölgyesek, a cseres tölgyesek, valamint a bükkösök. A nyílt társulások között elterjedtek a gyepek és a rétek. Erdőterületeit kemény - és lágylombos erdők fedik.

A gazdag növényvilág változatos, és gazdálkodás szempontjából jó minőségű állatvilágot tud eltartani. 

3.11./ Élővilág, növényzet, állatvilág

           A település rendezési tervének részeként felmérésre kerültek a helyi építészeti és régészeti értékek. Az örökségvédelmi hatástanulmány a helyi értékek számbavétele mellett javaslatot tett a megőrzésükhöz szükséges munkák elvégzésére. 

4./ RENDEZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁSAI, JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK


A település rendezési terve a környezeti elemek; a föld, a levegő, a víz, az élővilág és a mesterséges környezet védelmét irányozza elő, ezt segítik a HÉSZ előírásai. 


A különböző környezeti elemek védelmével kapcsolatos legfontosabb szabályokat és javasolt intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze:

	Védendő környezeti elem
	Védelmét szolgáló kötelezettségek és javaslatok

	föld
	Kijelölésre kerültek a természeti területek, ökológiai hálózat területei, a vizes élőhelyek, ezek védelmét a HÉSZ biztosítja

	
	A gyepterületek, patakmedrek, mély fekvésű területek beépítés mentes területként kerültek lehatárolásra.

	
	A beépíthetőség mérnökgeológiai feltételei a HÉSZ-ben meghatározásra kerültek

	
	A humuszréteg védelmének kötelezettségét a HÉSZ előírja

	levegő
	Közutak mentén védőterületek kerültek kijelölésre

	
	A gazdasági terület és a védendő terület határán indokolt esetben védőfásítási kötelezettséget ír elő a rendezési terv

	víz
	A beépítés közművesítési feltételei meghatározásra kerültek

	
	Állattartó telepek és trágyatárolók védőtávolságát a HÉSZ meghatározza

	
	A szippantott szennyvizek engedélyezett ürítőhelyre történő elszállításának kötelezettségét írja elő a HÉSZ

	
	Vízfolyások szabad parti sávjának biztosítása

	élővilág
	Fák, facsoportok védelem alá helyezése, továbbiak telepítésére vonatkozó javaslat

	
	Védelmi erdőterületek kijelölése a vízfolyások mentén. A belterületi erdő védelmi erdőként történő megőrzése

	
	A növények telepítési távolságainak meghatározása

	
	A zöldfelületek kedvező arányának meghatározása

	Épített környezet
	Megtörtént a helyi értékek teljes körű számbavétele, az építészeti, régészeti értékek megmentése érdekében teendő intézkedések a HÉSZ-ben megfogalmazást nyertek a kulturális örökségvédelmi hatástanulmány alapján 

	
	A műemléki környezet a HÉSZ-ben meghatározásra került

	
	Kedvezőbb utcakép kialakulása érdekében a beépítési előírások meghatározásra kerültek


5./ ÖSSZEFOGLALÓ  

    A település Tolna megye területén az un.  Völgység kistájban helyezkedik el. Megközelítését a 65 163. sz. Lengyel bekötőút biztosítja, egyetlen irányból. A bekötőút a település majdnem teljes hosszán áthalad. A község megközelítése közlekedési szempontból rendkívül kedvezőtlen, a környező városokból – Dombóvár, Bonyhád - egyaránt az állami kezelésű bekötő úton lehetséges a településre való beutazás.  A zsáktelepülések megítélése különböző. Hiszen egy jó kapcsolatot teremtő nyomvonalhoz rövid bekötőúthosszal közvetlenül kapcsolódó település helyzete az átmenő forgalomtól való mentessége miatt ked​vező is lehet. A rossz kapcsolatokat biztosító mellékúthoz való kapcsolódás jelentős hosszúságú bekötőút által viszont nagyon hátrányos helyzetet teremthet. A mi településünk helyzete valahol ezen megállapítások között van. A bekötőút rossz műszaki állapota viszont egyértelműen rontja a település közlekedési helyzetét. 
        A település infrastrukturális ellátottsága teljes körű. A község vezetékes ivóvízbázisát mélyfúrású kutak biztosítják. A keletkező szennyvizek szakszerű elvezetése is megoldott. A szervezett hulladékgyűjtés a községben szintén megoldott. 

            A településen a közúti közlekedés által okozott, a megengedett mértéket meghaladó zajártalommal nem kell számolni a rendkívül kicsi forgalom miatt. A megengedett határértéket meghaladó levegőszennyezettséggel nem kell számolni.



A település a fokozottan érzékeny terület kategóriából jelen ismereteink szerint biztosan kizárható. A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések listájában LENGYEL települést  az érzékeny kategóriába sorolja. Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezettség nem veszélyezteti. 
       Összefoglalva megállapítható, hogy a település környezeti állapota összességében jónak mondható. 

	6./  KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT (VÍZ, SZENNYVÍZ, CSAPADÉKVÍZ, ENERGIA)


6.1./ Vízellátás

          LENGYEL község teljes belterületén biztosított a vezetékes vízzel való ellátás. A vezetékes ivóvízellátó rendszer Nagyvejke településsel közös, kisregionális vízmű,  üzemeltető a Völgység Vízmű Kft Bonyhád. A vízmű rendelkezik annyi szabad kapacitással, hogy a térségben tervezett esetleges idegenforgalmi beruházások ellátása kapacitás növelés nélkül is biztosítható lesz. A megfelelő tároló kapacitást medence biztosítja, mely a kutakkal együtt a szomszédos község területén van. A mélyfúrású kutak vize II. osztályú rétegvíz, határérték feletti vas- és mangántartalommal, ezért kezelésre szorul. A vízkezelő berendezés vas-, mangántalanító berendezések. Fertőtlenítő berendezés a vízkezelő berendezés után beépített klórozó, szintén a szomszédos településen létesült.

Az ivóvíz minősége a 201/2001.(X.25.) kormányrendeletben foglalt elvárásoknak az alkalmazott víztisztítási eljárás mellett megfelel.  A víz magas vas- és mangántartalma miatt szorul kezelésre. A vízkezelés jó hatásfokkal működik, ezért a vízminőség ma már nem esik kifogás alá. A Kormány 47/2005.(III.11.)rendeletének mellékletei a település vízellátó rendszerére ill a szolgáltatott ivóvíz minőségére nevesített paramétereket nem tartalmaznak.

           A területrendezési tervben a meglévő vízi létesítmények védelmét, és üzemeltetési feltételeit biztosítani kell. A helyi építési szabályrendeletben a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni. Jelen esetben sérülékeny vízbázis előre kijelölt területébe a vízellátó létesítmények nem esnek bele, ill. nem itt kell vizsgálni, mert nincsenek a közigazgatási területen.

A község rendezési terve többletigényként 50 lakóterület kialakításával számol. A vízigényeket az MI-10-158-1 számú műszaki irányelv alapján határoztuk meg.

A tervezett 10 lakás vízigénye 320l/d. Ez az igény a meglévő rendszerről biztonsággal kielégíthető. A fejlesztési terület vízellátása NA 80-NA 100 mm KM-PVC hálózat építését igényli.

Lakósszám :                           

     671 fő

Ingatlanok száma belterületen 
    255 db

Vízbekötéssel rendelkezik 

    255 db


Bekötött ingatlanok aránya 
                100 % 


                                    Átlagos vízfogyasztás                           Qátl= 30-35 m3/d

A fejlesztési feladatokban ma már nem a bekötöttség növelése, a „mennyiségi ellátás” megoldása a legfontosabb. A vízellátás fej​lesztési feladatok körében a „minőség” biztosítása kerül előtérbe. A vízminőség védelme az általánosan terjedő elszennyeződés következtében egyre nehezebb feladat. Ez összefügg az egyre nehezebb vízbeszerzéssel is. Az egészséges víz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt védelmet igényel. A jövő feladata, rövid és hosszabb távú időciklusban egyaránt a vízbázisok fokozott védelmének biztosítása.

A mélyfúrású kutak vize vas- és mangántartalma határérték feletti. Magyarországon a 2001-ig hatályos ivóvízszabvány az egyes összetevőkre magasabb értéket engedélyezett, mint az Európai közösség által elfogadott, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv. 2006. december 25-ig azokon a településeken ahol a víz arzén koncentrációja meghaladja a 30μg/l-t, továbbá ahol a niráttal, nitrittel, bórral és fluoriddal szennyezett vizek minősége nem megfelelő, meg kell oldani az ivóvíz minőség javítását. A 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet és az azt módosító 47/2005.(III.11.)Korm rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 6. sz. mellékletének B. pontja tartalmazza az érintett települések névsorát és e településeken a nem megfelelő paraméterek értékeit. 2009. december 25-ig a 10μg/l arzénkoncentráció feletti és az ammónium ion határérték feletti szennyezést tartalmazó ivóvizek minőség javítását kell megoldani.

A 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról LENGYEL település ivóvízbázisára kötelezvényt nem tartalmaz.

6.2./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv szerint a települési önkormányzatok feladata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladékok, ezen belül a települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. 

A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására is.

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint települési folyékony hulladéknak minősül az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és   

  egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

 - a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

     - a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

FOLYÉKONY HULLADÉKOK

    

A keletkező szennyezett víz volumenét a szolgáltatott ivóvíz mennyisége közelítőleg meghatározza. A közcsatornában elvezetett víz a szennyvíz, amire a vízgazdálkodási törvény és annak végrehajtási rendeletei vonatkoznak. A többit települési fo​lyékony hulladéknak kell nevezni, és sorsa éppolyan sokféle, mint amilyenek a rá vonatkozó jogsza​bályok.




A lakosságnál, intézményekben keletkező szennyezett víznek, a települési folyékony hulladéknak csak tört részét szállíttatják el. A statisztika a lakosságnál mintegy 2%-ot jelez. 

     Az intézményekben nagyobb az arány. Az ügy ellenőrizhetetlen jellege miatt pon​tos adatok nem ismeretesek

A települési folyékony hulladék első lépésként rendszerint tárolókba jut, amelyeknek    elvileg vízzárónak kell lenniük, de ezt a tulajdonságukat jól jellemzi a szikkasztó vagy emésztő gödör kifeje​zés. Ezért amikor a települési folyékony hulladékkal foglalkoznak a szippantás után, akkor már rend​szerint sűrű folyadék. 


A csatornázatlan területeken a házépítés feltétele a szivárgásmen​tes tárolótartály létesítése. Ennek az előírásnak a megszegése egyszerű, hiszen ilyen tartály megépítése nehéz feladat, az építőktől a legritkább esetben szokás megkövetelni a technológiai ismereteket. Gyakran említett megoldás, hogy nem bízzák a véletlenre a dolgot, és a tartály falába üveget vagy más törhető tárgyat építenek be, amit a műszaki átvétel után kiütnek. Az említett megoldások jól ismertek. 


Az előírásszerű tárolótartály létesí​tése költséges, különösen drága az utána történő rendszeres szippantás, így az előírá​sok betartatása komoly konfliktussal jár, ami helyi szinten nehezen kezelhető. A települési folyékony hulladék kezelése nemcsak nehezen ellenőrizhető, hanem drága is. Egy előírásszerű tartály megépítése több százezer forint, de a rendszeres szippantás ennél is költségesebb lehet. Egy előírásszerű tartály esetén a szippantás költsége évente több tízezer forintra tehető. A gyakorlatban ez a költség nagyságrenddel (néhány ezer forintra) csökkenthető nem szabályos szikkasztó alkalmazásával, illetve illegális elszállíttatással. A különböző szikkasztókkal ez a költség ötödére-tizedére csökkenthető de szerencsés esetben soha nem kell szippantani. 

Szakmai becslésekben a lakosságtól el nem vezetett víz 5-10%-ával szokás számolni. A statisztika           2-2,5% elszállításáról ad számot, ami nem vagy csak részben tartalmazza az illegális elszállítást. Feketén elszállítva a költség a hivatalos díj fele vagy még kevesebb, így egy la​kásban a szippantás egy évben néhány ezer forintból megúszható.

A fenti problémákból látható, mennyire fontos a települések csatornázása, a keletkező szennyvizek kommunális hálózattal való összegyűjtése és szennyvíztisztító telepre való bevezetése. 

· LENGYEL településen a szennyvíz összegyűjtése és tisztítása már megoldott, a település déli részén alternatív szennyvíztisztító telep működik. 

A 255 db ingatlanból ez ideig nincs még az összes a szennyvízelvezető hálózatra rákapcsolva, (a bekötöttség ~ 60%), de a bekötések folyamatosan készülnek. Szorgalmazni kell a bekötöttség 100%-ra való fejlesztését. A szippantással összegyűjtött szennyvíz mennyisége 150 m3 évente, mely érték kevésnek látszik.


A be nem kötött ingatlanon keletkező szennyvíz az ingatlanokon lévő, többségében szikkasztó rendszerrel működő létesítményekbe kerül bevezetésre és ezzel szennyezi a talajt, a talajvizet, a környezetet. A szennyviztárolók ürítését szippantással biztosítják (helyi magánvállalkozó). A kiszippantott szennyvizek a závodi szennyvíztisztító telepre kerülnek.

A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Függeléke írja elő a Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és elhelyező építmények legkisebb távolságát (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. Ezen előírások a kiépített szennyvízelvezető rendszeren biztosítottak.

< 20 m***     - nyers szennyvízátemelők zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben (***Egyedileg kell meghatározni)

A településen engedélyezett szennyvízkibocsátás élővízbe nem történik. Ipari jellegű szennyvíz képződésével járó tevékenység nincs.

A településen tehát a vízvédelmi szempontból kívánatos végleges megoldás kiépítésre került, melyre történő rákötéseket szorgalmazni kell.

6.3./ Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezető hálózat nyílt szelvényű árok, amelyből kis rész rendelkezik burkolattal. A rendszer elvezető kapacitása megfelelő. 

A meglévő rendszerek karbantartása, fenntartási munkavégzése évente maximum két esetben történik és az is gyakran csak a belterületre szorítkozik. A burkolatlan vízlevezetők állapota általában rendezetlen, a mederfenntartási munkákat alkalomszerűen végzik, a csapadékosabb időjárási viszonyoknál, kárelhárítás ill. az elöntés megszűntetése végett.

A település jelentős – csapadékvizeket is befogadó – árka a Hábi patak. Az árkok belterületi szakaszához kapcsolódnak az utakkal párhuzamosan kiépített csapadékvíz levezető árkok. Az árkokon hordalékfogásra alkalmas műtárgyak nincsenek kiépítve és nem utolsó sorban nincsenek olajfogó műtárgyak sem, melyek a közlekedésből származó szénhidrogén származékok csapadékvízből való kifogását biztosítanák. Továbbá meg kell említeni, hogy a vízelvezetők rekonstrukciója, jó karba helyezése az önkormányzatokra nagy pénzügyi terhet ró, amelyet saját erőből nem tudnak finanszírozni. A fenntartási munkavégzés évente 1-1 alkalommal iszaptalanításból és a növényzet eltávolításából áll.

A települések belterületének vízrendezésénél nagyon fontos, hogy a burkolt felületek hatására megnövekedő felszíni vizek elvezetését ne csak a burkolás környezetében oldják meg, hanem mindenkor kövessék a felszíni vizet a nagyobb tárolókapacitással bíró befogadóig. 

A szennyvízcsatornázást követően feltétlenül szükséges lenne a csapadékvíz elvezetés létesítményeinek kiépítése, hogy a felszíni vizek összegyűjtésével megakadályozható legyen  a szennyvízelvezető rendszer csapadékokkal való terhelése. A településen belüli csapadékvíz elvezetés műszaki megoldásának szabályozása — zárt csapadékvíz csatornák létesítése — az esztétikai igények kielégítése érdekében is ajánlható.

 Az önkormányzatok számára segítséget nyújtana, ha rendelkezésére állna a település felszíni vízelvezetését hidrológiai számításokkal megalapozó csapadékvíz elvezetési tanulmány a település végbefogadójáig. Ezek elkészíttetése az Önkormányzatok feladata, amelyben a védelmi feladatok is rögzítésre kell kerüljenek. A csapadékvíz elvezetési tanulmányoknak nemcsak a települések belterületi vízrendezésével kell foglalkoznia, hanem a kiemelten kell kezelni a települések külterületei irányából a belterületek felé lefolyó vizekkel (övárkok, záportározók létesítése) is a teljes közigazgatási területre kiterjedően.

A területrendezési tervben a földmedrű árkok karbantarthatósága érdekének, a partoldalaktól számított 6-6 m szabad parti sávot kell biztosítani. A településrendezési terv készítése során figyelembe kell venni a 46/1999.(III.18.) Kormányrendelet parti sávok és vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló rendelkezéseket.

A vizek és közcélú létesítmények fenntartására vonatkozó feladatoknál, pedig a 120/1999.(VIII.6.) Kormány rendeletet kell figyelembe venni.


Az utóbbi évek rendkívüli csapadékok okozta helyi vízkár eseményei ráirányították a figyelmet arra, hogy az emberi élet és a településeken felhalmozódó egyre nagyobb nemzeti érték védelme érdekében az önkormányzati vízgazdálkodási feladatokon belül nagyobb hangsúlyt kell adni a települési vízrendezési feladatoknak és ezen belül a megelőzést szolgáló fejlesztéseknek, illetve rekonstrukciós munkáknak. 


A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezési feladat az önkormányzatok felelősségi körébe tartozik. Nem kötelező feladat (az OTÉK szerint „különös feladat”), így nem teremt elegendő ösztönzést az önkormányzatoknak arra, hogy a vízrendezési feladataikat kellő súllyal végezzék, főként akkor, ha a feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésükre.


A településeken összegyülekező felesleges csapadék és belvizek rendezett elvezetése alapvetően kármegelőzési funkciót tölt be. Nagyobb településeken a burkolt utak alatti zárt csatornahálózat oldja meg ezt a feladatot, kistelepüléseken az utak menti nyílt csatornák vezetik a felesleges vizeket a befogadó vízfolyásba, de a belterületi utak útárkainak nagy többsége nem ér el befogadót, hanem szikkasztó árokként működik. 

A belterületi vízfolyások, nyílt belvízcsatornák és állóvizek meder és partrendezése a kármegelőzési funkción túlmenően olyan alapvető települési infrastruktúra, amely az egészséges lakókörnyezet színvonalát emeli, településesztétikai jelentősége meghatározó.


A települési vízrendezési hiányosságok megszüntetésének tervezhető költségeit egy szakmai felmérés alapozta meg, a Kormány 2398/2002 (XII.30.) határozata alapján. Ebből következően:

· Az elmaradt települési vízrendezési feladatok gyors és hatékony megvalósítására, 
egy szakmailag és pénzügyileg kellően megalapozott országos program indítása 
válik szükségessé. 

· A belvíz és csapadékvíz elvezetési feladatok jelentős állami költségvetési támogatására, a jelenlegi források kiszélesítésére van szükség. Nemcsak a vízelvezető rendszerek kiépítését, hanem a rendszerek fenntartását is biztosítani kell. 

· Olyan jogi szabályozás szükséges, amely szigorított korlátok közé szorítja a települési belvízzel és csapadékvízzel veszélyeztetett területek felhasználását. 

Ez az eddig nem a súlyának megfelelően kezelt feladat a következő három évben minden bizonnyal jelentős feladatot fog róni az önkormányzatokra és a vízügyi szervezetekre egyaránt. A települési belvíz és csapadékvíz elvezetési program indításáról készülő kormány előterjesztés 2005 és 2009 között mintegy 50 milliárd Ft–os fejlesztést irányoz elő. A program indításáig a jelenlegi támogatási rendszerből, a címzett és céltámogatásból igényelhető forrás a belterületi vízrendezési feladatokra, illetve a KvVM a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatból ez évben is nyújt támogatást a „Zöld Forrás” pályázaton belül.

A vizek jó állapotát 2015-ig kell elérni az ehhez szükséges intézkedési programok végrehajtásával. A Keretirányelvben és a benne hivatkozott irányelvekben megadott határidőket csak elfogadható, egyértelmű és világos indokok alapján lehet túllépni, és csak akkor, ha azokat a vízgyűjtő gazdálkodási tervek elfogadható módon igazolják. Ha a "vizek jó állapotát" lehetetlen, vagy csak ésszerűtlenül költséges módon lehet elérni, akkor el lehet tekinteni a jó állapot elérésétől. Ilyenkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a vizek állapota ne romoljon tovább. 


A vizek állapota már 2015 előtt jóval korábban javulni fog, mert a VKI és a benne hivatkozott irányelvek számos olyan kötelező határidőt tartalmaznak, amelyre a vizek állapotát jelentős mértékben javító különböző intézkedéseket, illetve intézkedési programokat végre kell hajtani. 


Az EU irányelveknek megfelelő magyar jogszabályokban előírt határidők egyes esetekben nem egyeznek meg az EU irányelvekben megadott határidőkkel, mert Magyarország engedélyt kapott arra, hogy egyes feladatokat későbbi időpontig végezzen el (ezt nevezik derogációnak).

6.4./ Gázellátás

         A településen a gázellátó hálózat már kiépült, de a bekapcsolt ingatlanok száma hasonlóan a szennyvízbekötöttséghez, csupán 60 %-os. A környezeti levegő állapotának tovább javítása érdekében a gázzal való fűtés nagyon pozitív.

6.5./ Villamos energiaellátás

Tolna megye villamos energia ellátása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosított. Ez a vezeték látja el a megye területén működő alállomásokat, így LENGYEL település ellátását biztosító 120/20kVoltos alállomást is. A meglévő energia hordozó berendezések kapacitása a fejlesztési tervekben szereplő létesítmények ellátását képes biztosítani, a szükséges tartalékok rendelkezésre állnak.

A meglévő hálózat zömében légvezetékes rendszerű. A településkép javítása érdekében arra kell törekedni, hogy a fejlesztések és a folyamatos rekonstrukciók során a lehetőségekhez képest földkábeles ellátó hálózatok terveződjenek és valósuljanak meg. A település kép ezzel igen jó irányba változtatható. 


A közvilágítást biztosító 0,4 kV-os ellátó rendszer szintén légvezetékes. A tartóoszlopokra helyezett lámpatestek biztosítják a település közvilágítását.

A településen jelenleg meglévő transzformátorok – helyük a tervlapokon bejelölve - és tartóoszlopok körül előírt 2,5 m sugarú kört  védőterületnek lehet tekinteni.
6.6./ Hírközlés

       A hálózati telefonellátást erősítő tornyokkal biztosítják. A meglévő (a vízellátásba nem résztvevő) víztorony tetejére van felszerelve a Pannon GSM és a WESTEL erősítő berendezés is. Ugyanez a torony fogja biztosítani a településen az MTV 1 csatornájának megfelelő vételi lehetőségét.


A településen kábel TV hálózat is működik, melyen helyi adásokat is nézhetnek a mintegy 55%-os bekötöttséggel rendelkező ingatlanok lakói.

7./  KÖLEKEDÉSI SZAKÁGI MUNKARÉSZ

BEVEZETÉS 

        Tolna  megye közlekedési helyzete, elérhetősége, a települések közötti közlekedési kapcsolatok vonatkozásában hátrányos adottsággal rendelkezik. LENGYEL község még ennél is kedvezőtlenebb helyzetben van, tekintettel arra, hogy zsáktelepülés, bekötőúton közelíthető meg.

A település helyzete a vasúti közlekedés vonatkozásában sem előnyösebb.

A település közlekedési helyzetét az alábbi területeken értékeljük:

· közúti közlekedés, 

· tömegközlekedés,

· vasúti közlekedés,

· kerékpáros úthálózat,

· helyi közúti ellátottság.

7.1./ Közúti közlekedés


A település Tolna megye területén az un.  Völgység kistájban helyezkedik el. Megközelítését a 65 163. sz. Lengyel bekötőút biztosítja, egyetlen irányból. A bekötőút a település majdnem teljes hosszán áthalad. A több mint egy kilométer hosszú átkelésben tehát országos közút halad. A község megközelítése közlekedési szempontból rendkívül kedvezőtlen, a környező városokból – Dombóvár, Bonyhád - egyaránt az állami kezelésű bekötő úton lehetséges s településre való beutazás.  

A lakott terület É-D-i irányba elnyúlott  un. „egyutcás ” település, melyre később új utcák csatlakoztak. A földrajzi, morfológiai adottságok, a településen átvezető út voltak meghatározóak a településszerkezet kialakításában.

A település szerkezetének továbbra is meghatározó eleme maradt az átmenő országos közút. 


Az állami közút kezelője a rendezési tervet befolyásoló fejlesztéseket nem tervez.


Úgy Tolna megyére, mint a Dél-Dunántúl egészére vonatkozóan ki lehet jelenteni, hogy a fejletlen közlekedési infrastruktúra a gazdasági fejlődés egyik komoly akadályát képezi. A térség és benne Tolna megye közúthálózatának hossza az elmúlt húsz évben gyakorlatilag nem változott, a legszükségesebb felújítások elvégzése mellett állaga folyamatosan romlik. A személy - és tehergépjárművek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett Tolna megyében, s a vasút sorvadása miatt mind a személyforgalomnak, mind a teherforgalomnak ma már jelentékeny hányada a közutakra terelődött. Az utak jelentősebb hányadát az alsóbbrendű utak teszik ki. A térség nagy részére jellemző aprófalvas településszerkezetben azonban ezek kiépítése is nagyon fontos volt, hiszen a közúthálózatba csak így kapcsolódhatott be a térség minden települése.


Tolna megye Komplex Fejlesztési Programja általános célja Tolna megye településeinek a főutakkal való megfelelő kapcsolatának biztosítása, illetve a településközi elérhetőség javítása. A tolna megyei mellékutak fejlesztésétől elvárt, hogy 

· biztosítsa a hálózati szerepű mellékutak megfelelő színvonalát;

· biztosítsa a települések közötti jobb elérhetőséget;                                 

· biztosítsa a zsáktelepülések elérhetőségének javítását;

· biztosítsa a főúthálózat fejlesztésével párhuzamosan a település kapcsolatok kiépítését.


Tolna megye Komplex Fejlesztési Programja közúthálózat fejlesztési terve a Lengyel-Szárász közúti összeköttetés kiépítésére tesz konkrét fejlesztési javaslatot. 

A megyének gyakorlatilag minden mellékút fejlesztéshez érdeke fűződik, ezért a prog​rambeli támogatás a lehetőségek függvényében indokolt. 

Az alsóbbrendű úthálózat fejlesztésén túl a meglévő hálózat folyamatos karbantartás is rendkívül fontos.


A községen átvezető bekötőút koronaszélessége 8,00-9,00 méter. Az útburkolat 5,00-6,00 méter. Az út műszaki állapota sok helyen nem megfelelő. 

Mind az országos közút, mind az önkormányzati utak szabályozási szélességét az OTÉK előírás szerint kell meghatározni, azaz az utak átkelési szakaszán jelenleg meglévő szabályozási szélességet javasoljuk megtartani. 

Új közúti csomópont kialakítására nem teszünk javaslatot.

A 65 163. sz. bekötő út várható forgalomfejlődése a jelenleg érvényes ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki Előírás szerint meghatározható lenne, ha rendelkeznénk forgalmi adatokkal. 


A statisztikai elemzések szerint 1600 jármű/nap felett jelentős, 3750 jármű/nap felett nagy/súlyos környezeti hatással kell számolni. A mi bekötő utunk feltételezett forgalmi adataiból - 150-200 j/nap összes forgalom -  biztosan állíthatjuk,  hogy a LENGYEL  65163. sz. bekötőút forgalmi terhelése meg sem közelíti még az alacsonyabb értéket sem, azaz a közlekedés környezeti, így légszennyezési hatása a mai állapotban nem számottevő. 
A település gazdasági fejlesztése ágazati értelemben a jövőben is az üdültetésre, idegenforgalomra és a mezőgazdaságra fog épülni. 

A belterületen kívül vannak a zártkerti ingatlanok, szőlőterületek. Ezeken a részeken indokolt a mezőgazdasági utak kiépítése. 

7.2./ Tömegközlekedés

LENGYEL község tömegközlekedési kapcsolatai jók. Naponta több autóbusz járatpár érinti a települést végállomási forgalmi jelleggel. 

Az országos közutak mellett a községben lévő autóbuszmegálló – párok kiépítettek. Új autóbusz megállóhely párra megalapozott igény nincs. Fedett várakozóhelyek vannak, de igényesebb megjelenésű átépítésük indokolt.  

7.3./ Vasúti közlekedés

A település vasúton nem megközelíthető, vasútállomása nincs.

7.4./ Kerékpáros úthálózat


A kerékpárosok veszélyeztetettsége a közlekedésben nagyobb mint a gépjárművezetőké, ezért a kerékpárút hálózat fejlesztése a balesetek számának csökkentése szempontjából nagyon fontos lenne. A kerékpárutak vonatkozásában az önkormányzat nem tervez és nem tartalmaz a községet érintő fejlesztést a megyei terv sem. Ennek ellenére javasoljuk legalább a településen belül a kerékpárutak kialakítását, mely a túrizmus segítésében jelentős szerepet játszik.


A tervezett kerékpárút-hálózat hierarchikusan három részre tagolható: országos, regionális és helyi érdekű kerékpárutakra.


Az országos jelentőségű kerékpárút-hálózat és a regionális jelentőségű kerékpárutak tervezett elemei LENGYEL településhez nem köthetők.


A megyei jelentőségű kerékpárutak főként kisebb területek érdekeit szolgálják, de ezek a környező települések feltárásában, egymás közti kapcsolatában igen lényeges szerepet játszanak. 

8./ Helyi közúti ellátottság

A település belterületi országos közúthálózata 100%-ban kiépített szilárd burkolatú út. 

A helyi Önkormányzat kezelésében lévő utcák helyi gyűjtő útnak és kiszolgáló útnak minősülnek. A helyi gyűjtő és kiszolgáló utaknál a kialakult szabályozási szélességet javasoljuk megtartani.

A helyi forgalom lebonyolítását elősegítő parkolóhelyek a szolgáltató egységeknél, igazgatási épületnél a közút rövid szakaszának csatornázásával biztosítható ill. biztosított. 

Kaposvár, 2006. július 6.

Kőszeghy Györgyné 

okleveles vízépítő mérnök

Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, hévízgazdálkodás vezető tervező: V3a-1, V3d-1, V3e-1, V3f-1

Hulladéklerakó telepek V3h-1

Vízgazdálkodási környezet és vízminőségvédelmi létesítmények V3j-1

Sík, domb és hegyvidéki vízrendezés, belvízmentesítés V4c-1

Közúti szakterület „B” kategória K2a-2, K2b-2, K2c-2; Közúti műtárgy szakterület K3b-2, K3c-2

Terület és településrendezési tervek közlekedési munkarészei K1d-1

Környezetvédelmi Felülvizsgálat Végzésére Jogosító Engedély
240/2001. 

ügyirat szám:11/156/2001

(hulladékok káros hatása elleni védelem, vízvédelem és természetvédelem)
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